


























INCELEMEYI YAPAN IDARE: T.C. istanbul Aydin Universitesi

SAYFA: 6

Rapor ismi: Ozel Tas ilkégretim Kurumlari Anaokulu Binasi Deprem Performansinin Belirlenmesi isi

3.1 Binanin Konumunu Gosteren Uydu Fotografi

incelemeye konu binanin konumunu gésteren uydu fotografi ile inceleme alaninin kése

koordinatlari sirasiyla Sekil 3.2 ve Cizelge 3.1’de verilmistir.
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Sekil 3.2 incelemeye konu binanin konumunu gésteren uydu fotografi

Cizelge 3.1 inceleme Alani Kése Koordinatlari

Koordinatlan
Kose No
X Y
A 40.979739 28.875274
B 40.979733 28.875352
C 40.979658 28.875268
D 40979656 28.875338
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Rapor ismi: Ozel Tas ilkégretim Kurumlari Anaokulu Binasi Deprem Performansinin Belirlenmesi Isi

Cizelge 4.1 Bina incelemesinde Karsilagilan Olumsuzluklar

Olumsuzluk Tanimi Tespit Fotograflari ve Agiklama

Farkh yapi malzemeleri tespiti
(inceleme konusu binada yapilan paspayi
sityirma islemleri sonucunda donati
sinifinin zemin katta BCl, 1.Normal kat ve
cati katinda BCIIl oldugu gorilmustiir.
Ayrica; zemin kattan Kent Olusum Yapi
Laboratuvari tarafindan alinan karot
numuneleri dayanimi ile 1.Normal Kattan
istanbul Aydin Universitesi Laboratuvari
tarafindan alinan karot numuneleri
arasinda bariz dayanim farki tespit
edilmis, farkli zamanl imalat izlenimi
alinmigtir.

Zemin Kat 1.ﬁorma| Kat

Tasiyici sistem farklihklan
(inceleme konusu yapinin cati katinda
betonarme kolonlarin teskil edildigi ancak
betonarme . gergeve sistem
olusturulmadigi -betonarme kiriglerin
bulunmadigi- kolonlar iizerine c¢elik
makaslarin  levhali kaynakh birlesim
yapilarak vyerlestirilmesi ile c¢elik ¢ati
teskili  yapildigi  tespit  edilmistir.
Levhalarin betonarme kolonlara ankraji
icin kullanilan gelik profillerin ankraj
yontemi bilinmemektedir.)

4.3 Binanin Eleman Detaylari
Tastyici sistem eleman detaylarinin belirlenmesi amaciyla Tiirkiye Bina Deprem Yénetmeligi 15.

Boliim esaslari gozetilerek binada incelemeler yapilmistir. Oncelikle tasiyici sistem tiirii ve yapim
tarihi belirlenen bina igin kapsaml bilgi diizeyine gére proje mevcut olmadigindan her katta en
az ikiser adet olmak iizere kolonlarin ve perdelerin %10’unun beton ortiisii siyrilarak donati
tespiti yapiimahdir. Ayrica beton ortiisii siyrilmayan kolon ve perdelerin %30’unda ve kirislerin
%15’inde enine ve boyuna donati sayisi ve yerlesimi donati tespit cihazlan ile belirlenmelidir.
Donati tespiti yapilan betonarme perde ve kolonlarda bulunan mevcut donatinin minimum
donatiya oranini ifade eden donati gerceklesme katsayisi belirlenmelidir. Perde ve kolon

kapasitelerinin belirlenmesinde kullanilan bu katsayi 1’den biiyiik olamaz.
































































































































































































































































